
阿波罗 -7 系列 LED 隧道灯

股票代码：002638







产品型号 TL1G030024 TL1G045036 TL1G060048 TL1G075060

标称功率 30W 45W 60W 75W

LED颗数 1组x24颗/组 1组x36颗/组 1组x48颗/组 1组x60颗/组

输入电压 AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V

初始光通 3450lm 5175lm 6900lm 9000lm

防护等级 IP65 IP65 IP65 IP65

安装方式 L型支架/π型支架 L型支架/π型支架 L型支架/π型支架 L型支架/π型支架

外形尺寸 L272*W96*H148mm L272*W110*H148mm L272*W130*H148mm L272*W150*H148mm

色温光色

色温光色

4000K/3000-6500K双色可调 4000K/3000-6500K双色可调 4000K/3000-6500K双色可调 4000K/3000-6500K双色可调
A2S314/S1S314 A2S314/S1S314 A2S314/S1S314 A2S314/S1S314

产品型号 TL1G115096 TL1G140120 TL1G200144 TL1G250192

产品品号 81013997 81013999 81014001 81014003

标称功率 115W 140W 200W 250W

标称光通量 13800lm 16800lm 24000lm 30000lm

外形尺寸 L272*W240*H148mm L272*W280*H148mm L272*W350*H148mm L272*W460*H148mm

外箱尺寸 L355*W320*H205mm L355*W360*H205mm L450*W355*H205mm L540*W355*H205mm

灯具净重 2.65KG 2.85KG 3.25KG 3.75KG

灯具毛重 3.2KG 3.45KG 3.9KG 4.5KG

产品描述 2组，96颗3030，3700-4300K
A2S313，Ra>70，不含控制

2组，120颗3030，3700-4300K
A2S314，Ra>70，不含控制

3组，144颗3030，3700-4300K
A2S314，Ra>70，不含控制

4组，192颗3030，3700-4300K
A2S314，Ra>70，不含控制

产品型号 TL1G030048 TL1G042072 TL1G055096 TL1G110192

产品品号 81014005 81014007 81014009 81014011

标称功率 30W 42W 55W 110W

标称光通量 4050lm 5670lm 7425lm 15400lm

外形尺寸 L272*W96*H148mm L272*W110*H148mm L272*W130*H148mm L272*W240*H148mm

外箱尺寸 L345*W160*H198mm L345*W175*H198mm L345*W195*H198mm L355*W320*H205mm

灯具净重 1.8KG 1.9KG 2.0KG 2.65KG

灯具毛重 2.05KG 2.15KG 2.25KG 3.2KG

产品描述 1组，48颗3030，3700-4300K
A2S313，Ra>70，不含控制

1组，72颗3030，3700-4300K
A2S314，Ra>70，不含控制

1组，96颗3030，3700-4300K
A2S314，Ra>70，不含控制

2组，192颗3030，3700-4300K
A2S314，Ra>70，不含控制

产品型号 TL1G140192 TL1G180288 TL1G240384

产品品号 81014013 81014015 81014017

标称功率 140W 180W 240W

标称光通量 19600lm 25200lm 33600lm

外形尺寸 L272*W280*H148mm L272*W350*H148mm L272*W460*H148mm

外箱尺寸 L355*W360*H205mm L450*W355*H205mm L540*W355*H205mm

灯具净重 2.85KG 3.25KG 3.75KG

灯具毛重 3.45KG 3.9KG 4.5KG

产品描述 2组，192颗3030，3700-4300K
A2S314，Ra>70，不含控制

3组，288颗3030，3700-4300K
A2S314，Ra>70，不含控制

4组，384颗3030，3700-4300K
A2S314，Ra>70，不含控制





灯具配置的连接器母端电源线与自留电源线相
接，并做好绝缘防水处理，接线处请看细节A。

 注：接线时，请根据实际电源线颜色选择。

步骤三

① 用手把灯具手柄逆时针转，调松下支架，把整
个灯具斜着挂入安装架的上两个脚（图示A）；

② 然后把灯具往后推，挂入安装架的下两个脚
（图示B），最后用碟形螺母锁紧灯具。

 注：对于安装板上标识的箭头方向为隧道顶
部方向。

步骤二

* 请将相同着色颜色或

相同极性导线相接

自留电线

绿/黄绿为

棕色/黑色为

蓝色/白色为

“   ”

“ L ”
“ N ”

细节A

* π 型支架安装示意图

接线处请看细节A 连接器母端

安装架

下支架

手柄

往后推

碟形螺母

图示A 图示B







工业PLC

隧道照明控制方式优先推荐工业PLC（可编程逻辑电路），此控制方式成熟、稳定、可靠，兼容隧道照明调光、调色温，配合隧道回路分段控制实现最优照明控制效果。
隧道照明调光系统分为现场调光控制箱和远程总控上位机两部分，每个控制箱可扩展多路控制端口，根据现场的布灯方式，按区域分段如入口段、过渡段中间段、出口段
等进行分组调光或调色温，上位机则实现各洞内照明色温和亮度的远程控制和管理。

� 基本照明亮度 ： 按时段预设

� 加强照明亮度 ： 按洞外亮度调节。当洞外亮度信号缺失时，按预设时段控制

� 加强照明色温 ： 按可见度调节。当可见度调节信号缺失时，按预设时段控制

� 灯具脱离调光、调色控制信号 ： 亮度 100%，色温 4000K（中色温）

控制策略：

功能简介：

� 控制模式 ： 上位机设“手动 / 自动”选择开关

� 数据记录 ： 历史数据生成和报表

� 画面监控 ： 上位机实时显示“洞外亮度”、 “洞外可见度”、 “加强照明亮
度”、“基本照明亮度”、“加强照明色温”

上位机

“手动”可以对隧道各照明按控制器分段进行手动调光或调色

“自动”按预设控制策略，分发控制表给控制器，控制器按控制表进行亮度或色温调节

� 控制模式 ： 控制器端设置“远程 / 本地”切换开关、 本地“自动 / 手动”切
换开关，用于调光、调色模式的选择

� 本地显示 ： 控制器面板设加强照明和基本照明亮度、加强照明色温显示

照明控制箱

“远程”由上位机远程控制

“本地”可以本地“自动”或“手动”调节照明亮度或色温

设备清单：

按实际项目要求选型

隧道照明上位机、上位机软件

隧道灯

隧道照明控制软件（隧管站）

照明控制箱 以太网或4G/5G上行通讯、回路监测与开关控制、多路PWM调光信号输出、可接入其他传感器 每个配电柜配一套照明控制箱，根据现场情况配

产品名称 规格 备注

系统原理图� 方案一：基本照明与加强照明均调光不调色温

� 方案二：基本照明调光不调色温，加强照明调光调色温

� 方案三：基本照明与加强照明均调光调色温













阿波罗-7系列LED隧道灯（基础型）产品规格

产品型号 TL1G030024 TL1G045036 TL1G060048 TL1G075060

产品功率 30W 45W 60W 75W

LED颗数 1组x24颗/组 1组x36颗/组 1组x48颗/组 1组x60颗/组

输入电压 AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V

色温光色 4000K/3000-6500K双色可调 4000K/3000-6500K双色可调 4000K/3000-6500K双色可调 4000K/3000-6500K双色可调

色温光色 A2S314/S1S314 A2S314/S1S314 A2S314/S1S314 A2S314/S1S314

初始光通 3450lm 5175lm 6900lm 9000lm

灯体材质 铝合金 + PC 铝合金 + PC 铝合金 + PC 铝合金 + PC

防护等级 IP65 IP65 IP65 IP65

安装方式 L型支架/π型支架 L型支架/π型支架 L型支架/π型支架 L型支架/π型支架

外形尺寸 L272*W96*H148mm L272*W110*H148mm L272*W130*H148mm L272*W150*H148mm

产品型号 TL1G030048 TL1G042072 TL1G055096 TL1G090144

产品功率 30W 42W 55W 90W

LED颗数 1组x48颗/组 1组x72颗/组 1组x96颗/组 2组x72颗/组

输入电压 AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V

色温光色 4000K/3000-6500K双色可调 4000K/3000-6500K双色可调 4000K/3000-6500K双色可调 4000K/3000-6500K双色可调

色温光色 A2S314/S1S314 A2S314/S1S314 A2S314/S1S314 A2S314/S1S314

初始光通 4050lm 5670lm 7425lm 12600lm

灯体材质 铝合金 + PC 铝合金 + PC 铝合金 + PC 铝合金 + PC

防护等级 IP65 IP65 IP65 IP65

安装方式 L型支架/π型支架 L型支架/π型支架 L型支架/π型支架 L型支架/π型支架

外形尺寸 L272*W96*H148mm L272*W110*H148mm L272*W130*H148mm L272*W240*H148mm

产品型号 TL1G110192 TL1G140192 TL1G180288 TL1G240384

产品功率 110W 140W 180W 240W

LED颗数 2组x96颗/组 2组x96颗/组 3组x96颗/组 4组x96颗/组

输入电压 AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V

色温光色 4000K/3000-6500K双色可调 4000K/3000-6500K双色可调 4000K/3000-6500K双色可调 4000K/3000-6500K双色可调

色温光色 A2S314/S1S314 A2S314/S1S314 A2S314/S1S314 A2S314/S1S314

初始光通 15400lm 19600lm 25200lm 33600lm

灯体材质 铝合金 + PC 铝合金 + PC 铝合金 + PC 铝合金 + PC

防护等级 IP65 IP65 IP65 IP65

安装方式 L型支架/π型支架 L型支架/π型支架 L型支架/π型支架 L型支架/π型支架

外形尺寸 L272*W240*H148mm L272*W280*H148mm L272*W350*H148mm L272*W460*H148mm

产品型号 TL1G090072 TL1G115096 TL1G140120 TL1G200144 TL1G250192

产品功率 90W 115W 140W 200W 250W

LED颗数 1组x72颗/组 2组x48颗/组 2组x60颗/组 3组x48颗/组 4组x48颗/组

输入电压 AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V

色温光色 4000K/3000-6500K双色可调 4000K/3000-6500K双色可调 4000K/3000-6500K双色可调 4000K/3000-6500K双色可调 4000K/3000-6500K双色可调

色温光色 A2S314/S1S314 A2S314/S1S314 A2S314/S1S314 A2S314/S1S314 A2S314/S1S314

初始光通 10800lm 13800lm 16800lm 24000lm 30000lm

灯体材质 铝合金 + PC 铝合金 + PC 铝合金 + PC 铝合金 + PC 铝合金 + PC

防护等级 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

安装方式 L型支架/π型支架 L型支架/π型支架 L型支架/π型支架 L型支架/π型支架 L型支架/π型支架

外形尺寸 L272*W180*H148mm L272*W240*H148mm L272*W280*H148mm L272*W350*H148mm L272*W460*H148mm

阿波罗-7系列LED隧道灯（标准型）产品规格




